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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ 
	Организация
	Заказчик
	Проект/объект
	№ опросного листа

	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.
	Контактное лицо
	Телефон
	E-mail
	Дата

	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Место для ввода даты.



	Количество, шт.
	Место для ввода текста.
	Тип клапана запорного
	☐ Проходной
☐ Угловой
☐ Игольчатый

	Номинальный диаметр DN, мм
	Место для ввода текста.
	Номинальное давление PN, МПа
	Место для ввода текста.
	Строительная длина, мм
	Место для ввода текста.
	Материал корпусных деталей
	Место для ввода текста.
	Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011
	☐ - «A»;   ☐ - «B»;   ☐ - «C»;   ☐ - «D».
Примечание: Место для ввода текста.

	Климатическое исполнение
	☐ - «У1»;   ☐ - «ХЛ1»;   ☐ - «УХЛ1»;   ☐ - «Т1»; 
☐ - Другое Место для ввода текста.

	Температура окружающего воздуха
	от Место для ввода текста. до Место для ввода текста.

	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы
	Место для ввода текста.
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое ☐
	Стандарт на фланцы Место для ввода текста.
Исполнение уплотнительной поверхности Место для ввода текста.

	
	Муфтовое ☐
	Резьба Место для ввода текста.

	
	Под приварку☐
	Размер кромки под приварку (Dn x s) Место для ввода текста. мм

	
	Комбинированное / Другое ☐
	Место для ввода текста.
	Дополнительные требования
	Место для ввода текста.
	Рабочая среда
	Наименование
	Место для ввода текста.
	
	Наличие агрессивных составляющих 
	☐ - нет;   ☐ - да, расшифровка Место для ввода текста.

	
	Наличие в рабочей среде сероводорода (H2S) ☐
	Парциальное давление  PH2S Место для ввода текста. Па

	
	Опасные свойства среды
	☐ - Взрывоопасная
☐ - Пожароопасная
☐ - Токсичная

	
	Наличие механических примесей
	☐ - нет   ☐ - да, массовая доля Место для ввода текста.%, максимальный размер Место для ввода текста.мм

	
	Агрегатное состояние
	☐ - жидкое   ☐ - газообразное   ☐ - Место для ввода текста.

	
	Температура рабочей среды, 0С
	от Место для ввода текста. до Место для ввода текста.

	
	Максимальное рабочее давление Pраб, МПа
	Место для ввода текста.
	
	Перепад давления при управлении P, МПа
	Место для ввода текста.
	
	Дополнительная информация
	Место для ввода текста.
	Дополнительная комплектация
	КОФ ☐
	Состав и требования к комплекту, если не по умолчанию: Место для ввода текста.

	
	ЗИП ☐
	Состав: Место для ввода текста.

	
	Редуктор ☐
	Требования, если не по умолчанию: Место для ввода текста.

	
	Электропривод ☐
	Вид управления: ☐ - местное   ☐ - дистанционное
Время срабатывания Место для ввода текста. сек.
Напряжение питания Место для ввода текста. В
Напряжение управления Место для ввода текста. В
Взрывозащита Место для ввода текста. 
Дополнительные требования Место для ввода текста.

	
	Пневмопривод ☐
	Характеристики или опросный лист Место для ввода текста.

	
	Гидропривод ☐
	Характеристики или опросный лист Место для ввода текста.

	Особые требования
	Место для ввода текста.
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